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NOUVEAUTÉ 
ClassicLiner Green 8L9P 
 
Laser de haute précision à lignes croisées avec 8 lignes laser vertes lumineuses, 8 points de référence 
et fonction d’aplomb. 
 

• Les points de référence supplémentaires augmentent 
considérablement la visibilité et facilitent l'alignement 
sur de longues distances. 

• Points visibles jusqu'à 100 m 
(données dépendant de la lumière ambiante) 

• Orientation par moteur électrique (pas d'oscillation) 
• Inclinaisons réglables sur les axes X et Y 
• Possibilité d'alimentation directe sur le secteur ou 

de chargement sur l'appareil 
 
 
 

 
Inclus : 
• Récepteur laser et support jusqu'à 50 m 
• Support mural 
• Compartiment de batterie et de piles 
• Chargeur 
• Lunettes de visée laser, plaque de mire 
• Adaptateur de trépied 
 
 

 
 

Numéro d'article 736256 
Plage d’auto nivellement ± 3.5° 
Précision ± 0.1 mm / 10m 
Visibilité Lignes 30 m / points 100 m 
Zone de travail avec récepteur manuel 50m 
Longueur d’onde du laser 8x 515nm / 650nm (point d’aplomb au sol) 
Alimentation électrique Bloc d’accumulateurs Li-ion (2600mA/h) ou 8×AA piles alcalines 
Durée de la recharge Env. 3.5 heures 
Durée de fonctionnement Env. 7 heures avec tous les niveaux de laser 
Conditions de travail -10°C à + 40°C 
Dimensions 120 mm x 95 mm x 215mm (pack de batteries inclus) 
Poids 1100 g  

 


