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RollPilot X12

Télémètre à roue pour une utilisation dans
les lignes droites et les courbes 

Le télémètre à roue précis au centimètre près mesure
des distances jusqu’à 9999,9 mètres et est parfait
pour une utilisation sur des lignes droites, des
courbes et sur un support à aspérités. Une aiguille
mobile indique avec précision sur les positions
initiale et finale. En fonction du sens du mouvement,
le compteur compte dans l’ordre croissant ou
décroissant. L’appareil est doté d’une fonction Hold
qui conserve la mesure actuelle à l’écran et d’une
poignée en caoutchouc robuste. Le blocage de la
roue et la position zéro facilement accessibles et les
grands chiffres faciles à lire de l’affichage de la
valeur mesurée permettent une utilisation agréable.
La version rabattable permet un transport pratique.
● Télémètre pour les lignes droites et les courbes
● Valeurs mesurées précises jusqu’à 9.999,9 m
● Indication exacte des positions de départ et

finale grâce à l’aiguille mobile

DONNÉES TECHNIQUES
PRÉCISION (TYPIQUE)* ± 1 mm/m

CONDITIONS DE TRAVAIL -20°C … 80°C, Humidité
relative de l’air max. 80% RH,
non condensante, Altitude de
travail max. de 4000 m
au-dessus du niveau moyen de
la mer

DIMENSIONS (L X H X P) 318 mm x 1020 mm x 135 mm

POIDS 2080 g (sans accessoires)
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