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Fiche technique

CYM

● Idéal pour une utilisation à l’horizontale et à la verticale
● Bulle supplémentaire pour une lecture facile de la bulle-bloc verticale en plexiglas
● Boîtier robuste en aluminium coulé sous pression
● 2 surfaces de mesure finement fraisées avec rainure en V pour une utilisation sur des

matériaux ronds
● Puissants aimants en terre rare sur chaque surface de mesure usinée

Ce niveau à bulle de poche est adapté aux applications horizontales et verticales. Grâce au
voyant supplémentaire, la nivelle en plexiglas massif est facile à observer. Le boîtier robuste en
fonte d’aluminium est équipé de deux surfaces de mesure finement fraisées avec une rainure en
V pour une utilisation sur des matériaux ronds. Grâce à de puissants aimants en terre rare, le
niveau se fixe facilement sur les surfaces métalliques.

DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION DE LA
MESURE

< 0,5 mm/m en position
normale

BULLE(S) 1 nivelle horizontale

FORCE DE TRACTION PAR
AIMANT

2,75 kg

NOMBRE D’AIMANTS 2

RAINURE EN V oui

SURFACE DE MESURE beidseitig gefräst

MATÉRIAU Fonte d’aluminium

DIMENSIONS (L X H X P) 98 mm x 117 mm x 23 mm

POIDS 160 g

Réf. art. CODE EAN QTÉ

603.108 4021563714308 1

MATéRIEL LIVRé

CYM


