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Fiche technique

HL 260A Advanced HeadLight

● Bonne intensité lumineuse de 260 lumens
● 3 niveaux d’intensité lumineuse adaptés aux exigences respectives (High/Medium/Low)
● Possibilité d’incliner par paliers la tête lumineuse jusqu’à 90° 
● Bon maintien grâce au caoutchouc, la lampe frontale ne glisse ni ne bouge pas 
● Grand confort de port : bandeau élastique ajustable pour toutes les tailles de tête 

Cette lampe frontale à LED est protégée contre les projections d’eau et confortable à porter.
L’utilisateur a toujours les mains libres et peut se concentrer entièrement sur son activité. Pour un
éclairage optimal de la zone de travail, la tête lumineuse est inclinable par paliers jusqu’à 90°. Les
niveaux de luminosité « High », « Medium » et « Low » sont disponibles. Le bandeau élastique
s’adapte à toutes les tailles de tête. Une bande en caoutchouc garantit un bon maintien de la
lampe frontale et l’empêche de glisser ou de bouger. Grâce à son poids plume et sa forme
compacte, la lampe frontale n’occasionne aucune fatigue au niveau de la tête.

DONNÉES TECHNIQUES

INTENSITÉ LUMINEUSE
LOW

3 lm

INTENSITÉ LUMINEUSE
MEDIUM

100 lm

INTENSITÉ LUMINEUSE
HIGH

260 lm

PORTÉE D’ÉCLAIRAGE 77 m

DURÉE D’ÉCLAIRAGE LOW env. 15 h

DURÉE D’ÉCLAIRAGE
MEDIUM

env. 8 h

DURÉE D’ÉCLAIRAGE
HIGH

env. 4 h

CRI-WERT > 80

PUCE À LED Cree XP-G3

SÉCURITÉ
PHOTOBIOLOGIQUE

Groupe de risques 1 (DIN EN
62471)

TYPE DE PROTECTION IP 54

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

3 x 1,5V LR03 (AAA)

DIMENSIONS (L X H X P) 66 mm x 39 mm x 44,5 mm

POIDS 46 g (sans accessoires et
piles)

Réf. art. CODE EAN QTÉ

602.101A 4021563717361 1

MATéRIEL LIVRé

HL 260 A, Stirnband, Batterien


