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DATENBLATT

HL 260A Advanced HeadLight

● Gute Leuchtkraft von 260 Lumen
● 3 verfügbare Leuchtstufen passend zur jeweiligen Anforderung (High/Medium/Low)
● Stufenweises Schwenken des Leuchtkopfes um bis zu 90° möglich
● Sicherer Halt durch Gummierung, kein Abrutschen oder Verrutschen
● Hoher Tragekomfort: Elastisches Stirnband, passend für jeden Kopfumfang
● Freie Hände bei der Tätigkeit
● Spritzwassergeschützt

Diese LED-Kopflampe ist spritzwassergeschützt und bequem zu tragen. Der Anwender hat immer
beide Hände frei und kann sich völlig auf seine Tätigkeit konzentrieren. Zum optimalen
Ausleuchten des Arbeitsbereiches lässt sich der Leuchtkopf stufenweise um bis zu 90°
schwenken. Es stehen die Leuchtstufen High, Medium und Low zur Verfügung. Das elastische
Stirnband ist für jede Kopfgröße einstellbar. Eine Gummieinlage sorgt für sicheren Halt und
verhindert das Abrutschen oder Verrutschen. Aufgrund des geringen Gewichts und ihrer
kompakten Ausführung stellt die Lampe keine Belastung für den Kopf dar.

TECHNISCHE DATEN

LEUCHTKRAFT LOW 3 lm

LEUCHTKRAFT MEDIUM 100 lm

LEUCHTKRAFT HIGH 260 lm

LEUCHTWEITE 77 m

LEUCHTDAUER LOW ca. 15 Std.

LEUCHTDAUER MEDIUM ca. 8 Std.

LEUCHTDAUER HIGH ca. 4 Std.

CRI-WERT > 80

LED-CHIP Cree XP-G3

FOTOBIOLOGISCHE
SICHERHEIT

Risikogruppe 1 (DIN EN
62471)

SCHUTZART IP 54

STROMVERSORGUNG 3 x 1,5V LR03 (AAA)

ABMESSUNGEN (B X H X
T)

66 mm x 39 mm x 44,5 mm

GEWICHT 46 g (ohne Zubehör und
Batterien)

Artikel-Nr. EAN-CODE VE

602.101A 4021563717361 1

LIEFERUMFANG

HL 260 A, Stirnband, Batterien


