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DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION DES NIVELLES 0,5 mm/m    

DOMAINE D’APPLICATION DU LASER 50 m

LONGUEUR D’ONDE DU LASER 650 nm

LASER classe 2, ≤ 1 mW

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Piles 2 piles du type AAA

POIDS 0,130 kg (avec les piles)

DIMENSIONS 
210 x 59 x 62 mm (l x h x p)

 
Laser
650 nm

–   Niveau à bulle laser universel – la technique de 
précision alliée à une conception compacte 
vraiment révolutionnaire.

–  L’instrument HandyLaser Compact de 17 cm de 
long est un appareil de mesure de qualité 
supérieure que l’on peut emmener aisément 
partout.

–  Les clips à ressort spéciaux en font 
l’appareil idéal pour la pose de carrelages, 
voir l’illustration 1.2.

–  Nivelles horizontale et verticale avec une 
précision de 0,5 mm/m

–  Interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) doté d’un 
indicateur laser à DEL

–  Fixation avec des aimants : les trois aimants de 
maintien ultrapuissants permettent une fixation 
sur des surfaces magnétiques.

–  Boîtier en matière plastique renforcé aux 
fibres de verre et antichoc avec des rebords de 
maintien caoutchoutés.

Réf.:  025.03.00A
Code EAN:   4 021563 657841

HandyLaser Compact
+ pieds d'ajustage
+ piles

QTÉ 8
Domaine d’application de 50 m

 DÉSIGNATION RÉF CODE EAN QTÉ

 CompactBase 025.78A 4 021563 661343 1

 Prisme déviateur 90° aimanté 025.70A 4 011879 641023 1

ACCESSOIRES EN OPTION

Niveau à bulle laser universel pour 
l’atelier, le chantier, la maison et le 
jardin. Idéal pour la pose de carrelages.

HandyLaser Compact

magnetic


