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Testeur de connexions  
des câbles LAN compact

DONNÉES TECHNIQUES
LONGUEUR DU CÂBLE MAX. 300 m

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
4 x piles rondes LR44, 1,5 V

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE  
-10°C ... 70°C

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 
0°C ... 40°C

DIMENSIONS  
28 x 106 x 25 mm (L x H x P)

POIDS (piles incluse) 52 g

Mode test et de  
débogage pour  
rechercher les erreurs

Affichage clair de l'état 
grâce à la DEL de  
signalisation

Raccord de câbles RJ45

– Pour les réseaux électriques sans tension

–  Contrôle la confection des câbles réseau LAN  
– affecte les différents conducteurs

–  Teste les affectations des fils et analyse  
les tracés de lignes

–  Convient aux câbles Ethernet blindés (STP)  
et aux câbles Ethernet non blindés (UTP)

–  Analyse les principaux cas d'erreurs :  
court-circuit, inversion et mauvais câblage

–  Affichage clair de l'état grâce à la DEL  
de signalisation

– Convient au raccord de câbles RJ45

–  Boîtier pratique solide
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