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 –  Funktionen: Außenmessung,  
Innenmessung, Tiefenmessung,  
Differenzmessung durch Nullstellung, 
Stufenmessung

–  5-stelliges LC-Display

–  Fixierung des ermittelten Messbereichs  
mittels Klemmschraube

–  Genauer Schiebemechanismus durch  
ein Feineinstellrad

–  Nullstellung an jeder Position

–  Automatik Ein / Aus

Großes Display Transportbox zum Schutz

TECHNISCHE DATEN
MESSBEREICH 0…150 mm / 0…6“ 30  

AUFLÖSUNG 0,01 mm / 0.0005“

GENAUIGKEIT ± 0,03 mm / 0.0005“

ARBEITSBEDINGUNGEN  
0°C…30°C, Luftfeuchtigkeit max. 
80%rH, nicht kondensierend, Arbeits-
höhe max. 4000 m über NN (Normalnull)

LAGERBEDINGUNGEN  
0°C…50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80%rH

MESSEINHEITEN in / mm

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG 
5 Minuten

STROMVERSORGUNG  
1 x LR44 Knopfzelle

ABMESSUNGEN (B x H x T) 
246 x 77 x 17 mm

GEWICHT (inkl. Batterien) 
175 g

 ARTIKEL ARTIKEL-NR EAN-CODE VE

 MetricMaster Plus 075.510A 4 021563 706341 5

MetricMaster Plus  
inklusive Transportbox 
+ Batterie

Verpackungsgröße (B x H x T) 
97 x 295 x 35 mm

 
Digitaler Messschieber  
zur präzisen Messung von Längen


