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 –  Fonctions : mesure extérieure, 
mesure intérieure, mesure de la profondeur, 
mesure différentielle via la position zéro,  
mesure à paliers

–  Afficheur à cristaux liquides à 5 chiffres

–  Fixation de la plage de mesure calculée 
avec la vis de serrage

–  Mécanisme de coulissage précis via 
une molette de réglage de précision

–  Position zéro à chaque position

–  Système automatique activé / désactivé

Grand afficheur Boîte de transport pour protéger l’appareil

DONNÉES TECHNIQUES
PLAGE DE MESURE 
0…150 mm / 0…6“ 30  

RÉSOLUTION 0,01 mm / 0.0005“

PRÉCISION ± 0,03 mm / 0.0005“

CONDITIONS DE TRAVAIL  
0°C…30°C, Humidité relative de l’air 
max. 80% rH, non condensante,  
Altitude de travail max. de 4 000 m  
au-dessus du niveau moyen de la mer

CONDITIONS DE STOCKAGE  
0°C…50°C, Humidité relative  
de l’air max. 80% rH

UNITÉ DE MESURE po / mm

ARRÊT AUTOMATIQUE 
5 minutes

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
1 x pile ronde LR44

DIMENSIONS (L x H x P) 
246 x 77 x 17 mm

POIDS (pile incluse) 
175 g
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MetricMaster Plus  
inclus mallette de transport 
+ Pile

Dimensions de l’emballage (L x H x P) 
97 x 295 x 35 mm

 
Pied à coulisse numérique 
pour la mesure précise des longueurs


