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DATENBLATT

PL 700 ProLight

● Hohe Leuchtkraft von 700 Lumen
● 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (Low/Medium/High/Strobe)
● Einfaches Einstellen des Lichtkegels passend zu jeder Situation
● Eloxiertes und robustes Aluminiumgehäuse 
● IPX 4: Spritzwassergeschützt 
● Simpler Transport per Gürtelholster oder Handschlaufe

Diese spritzwassergeschützte Arbeitslampe lässt sich in den Modi Low, Medium, High und Strobe
betreiben. Zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereiches kann der Lichtkegel mit dem
einstellbaren Fokus angepasst werden. Das eloxierte Aluminiumgehäuse ist stabil und liegt gut in
der Hand. Gürtelholster und Handschlaufe machen den Transport komfortabel.

TECHNISCHE DATEN

LEUCHTKRAFT LOW 80 lm

LEUCHTKRAFT MEDIUM 320 lm

LEUCHTKRAFT HIGH 700 lm

LEUCHTWEITE 150 m

LEUCHTDAUER LOW ca. 11 Std.

LEUCHTDAUER MEDIUM ca. 3,5 Std.

LEUCHTDAUER HIGH ca. 1 Std.

CRI-WERT > 75

LED-CHIP Cree XP-L

FOTOBIOLOGISCHE
SICHERHEIT

Risikogruppe 1 (DIN EN
62471)

SCHUTZART IP 4X

ANSCHLÜSSE Micro-USB

STROMVERSORGUNG 1 x 14500 Li-Ion 3,7V

LADEZEIT ca. 3 Std.

ABMESSUNGEN (B X H X
T)

117 mm x 26 mm x 26 mm

GEWICHT 64 g (ohne Zubehör und
Batterien)

Artikel-Nr. EAN-CODE VE

602.305A 4021563718269 1

LIEFERUMFANG

PL 700, Micro-USB-Kabel, Li-Ionen Akku,
Handschlaufe, Holster


