Laserliner®

TRER

- Griine Lasertechnologie
— Extrem helles, griines Laserkreuz vorne in der
DLD-Ausfiihrung ergibt eine hohe Qualitat
der Linien, ein sauberes, klares und dadurch
gut sichtbares Linienbild.
.- — Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch
magnetisch gedampftes Pendelsystem.
— Die 4 vertikalen Laserlinien sind rechtwinklig
zueinander ausgerichtet.
— Einfache und exakte Lotfunktion mit dem zusatz-
lichen Lotlaser unten und dem Laserkreuz oben.
— Zusatzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten
von Schragen.
— Einzeln schaltbare Laserlinien.
— Out-Of-Level: Durch optische Signale wird
angezeigt, wenn sich das Gerat auBerhalb des
Nivellierbereichs befindet.

— GRX-Ready: In Verbindung mit einem optionalen
Handempfanger ermdglicht der integrierte
Handempfanger-Modus das Erkennen der Laserlinien
auf weite Entfernungen und bei ungtnstigen
Lichtverhaltnissen.

— Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken
Lithium-lonen-Akku mit Ladefunktion.

— Exakte Positionierung der Laserlinien durch das
drehbare Gehduse mit Seitenfeinantrieb und
Horizontalkreis.

— Libelle und héhenverstellbare FiiBe zur
Vorjustierung des Gerétes.

— Transport Lock: Eine Pendelarretierung schitzt
das Gerat beim Transport.
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Robuster Metallsockel Frei drehbarer Abnehmbares Li-lonen
mit Seitenfeinantrieb Horizontalkreis Akkufach mit
Ladefunktion
ARTIKEL ARTIKEL-NR EAN-CODE VE
PowerCross-Laser 5G DLD 032.060L 4021563 692736 1

5/8"J

PowerCross-Laser 5G DLD

I Robuster Kreuzlinien-Laser
—mit 5 ultra hellen, grinen
Laserlinien und Lotfunktion

TECHNISCHE DATEN
GENAUIGKEIT 1,5 mm /10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH + 2°
NIVELLIERUNG automatisch

LASERWELLENLANGE
Linienlaser 510 nm / Lotlaser 650 nm

LASER
Linienlaser Klasse 2M / < 5 mW
Lotlaser Klasse 2 / < 1 mW

STROMVERSORGUNG
Li-lonen Akku, ca. 3h Betriebsdauer

ARBEITSTEMPERATUR
0°C ... +50°C

LAGERTEMPERATUR
-10°C ... +60°C

SCHUTZKLASSE IP 54
GEWICHT 1,5 kg

ABMESSUNGEN (B x H x T)
130 x 200 x 135 mm
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PowerCross-Laser 5G DLD
inkl. Sortimo® L-BOXX® 136

+ Stativadapter

+ Netz-/Ladegerat

+ Gummikappen

+ Li-lonen Akku

VerpackungsgréBe (B x H x T)
442 x 151 x 357 mm
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