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90° Linien-Laser – Ideal zum Verlegen 
von Wand- und Bodenfliesen

–  Die 4 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich 
hervorragend zum Ausrichten von Fliesen

–  Vertikales und horizontales Nivellieren  
an der Wand

–  Mit den angebrachten Anlegekanten und der 
Auflagefläche lassen sich Bodenfliesen einfach 
positionieren.

–  Optimales Ausrichten auch an  
schwer zugänglichen Stellen

–  Saubere Anwendung auf allen Oberflächen  
– auch mit Pins

– Libellen zur Justierung des Gerätes

–  Verwendbar als Laser-Wasserwaage

–  Erlaubt das Anlegen von schiefen Ebenen

TECHNISCHE DATEN
WINKELGENAUIGKEIT ± 0,5 mm / 1 m

ARBEITSBEREICH  
(von Raumhelligkeit abhängig) 15 m

ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... + 50°C

LAGERTEMPERATUR -10°C ... + 70°C

LASERWELLENLÄNGE 635 nm

LASER     
Linienlaser Klasse 2 < 1 mW

STROMVERSORGUNG 
2 x 1,5V AA

BETRIEBSDAUER 15 h

ABMESSUNGEN (B x H x T) 
200 x 48 x 100 mm

GEWICHT inkl. Batterien 240 g

Libellen zur Justierung 
des Gerätes

Inklusive Pins

 ARTIKEL ARTIKEL-NR EAN-CODE VE

 SuperSquare-Laser 4 081.134A 4 021563 692651 5

SuperSquare-Laser 4 
+ Pins 
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T) 
–

Anlegekanten und 
Auflagefläche


