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Laser à lignes 90° – idéal pour la pose  
de carrelages muraux et de sol

– �Les 4 lignes laser bien visibles sont idéales 
pour l’alignement de carrelages

– Nivellement vertical et horizontal sur le mur

– �Les carrelages de sol se positionnent facilement 
avec les bords d'attaque et la surface d'appui

– �Alignement optimal même dans des espaces 
difficilement accessibles 

– �Application propre sur toutes les surfaces, 
même avec des broches spéciales

– Bulles pour le réglage de l’appareil

– Utilisation possible comme niveau à bulle laser

– Permet la création de plans inclinés

DONNÉES TECHNIQUES
PRÉCISION DE L‘ANGLE ± 0,5 mm / 1 m

PLAGE DE TRAVAIL (dépend de la  
luminosité dans le local) 15 m

TEMPÉRATURE D‘UTILISATION  
0°C…+ 50°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE  
-10°C…+ 70°C

LONGUEUR D’ONDE LASER 635 nm

LASER  
Laser à lignes de classe 2 < 1 mW

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
2 x 1,5V AA

DURÉE DE FONCTIONNEMENT 15 h

DIMENSIONS (L x H x P) 
200 x 48 x 100 mm

POIDS (piles incluse) 240 g

Bulles pour le réglage  
de l’appareil

Inclus broches spéciales
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SuperSquare-Laser 4 
+ broches spéciales 
+ piles (2 x 1,5V AA)

Dimensions de l’emballage (L x H x P) 
190 x 310 x 70 mm

Bord de guidage et 
surface de pose


