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Fiche technique

TPM

● 3 bulles bien visibles pour ajuster les lignes horizontales, verticales et les angles à 45°
● Bulle horizontale visible de trois côtés grâce à la fenêtre supplémentaire
● Magnétique pour une fixation aisée sur les surfaces métalliques 
● Rainure en V pour les conduites et les chemins de câbles
● Bonne protection du profilé grâce aux embouts amortisseurs en caoutchouc
● Modèle compact et robuste

Ce niveau à bulle pratique du type Torpedo dispose de trois nivelles pour ajuster avec précision
les horizontales, les verticales et inclinaisons à 45°. Un voyant supplémentaire dans le profilé en
aluminium robuste permet de voir la nivelle horizontale de trois côtés. Les embouts en
caoutchouc amortisseurs protègent le profilé et les propriétés du niveau à bulle. La face
inférieure magnétique permet de travailler les mains libres sur les structures métalliques.

DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION DE LA
MESURE

< 0,5 mm/m en position
normale

BULLE(S) 1 nivelle d’angle réglable
1 nivelle verticale
1 nivelle d’angle à 45°

NOMBRE D’AIMANTS 1

RAINURE EN V oui

MATÉRIAU Aluminiumprofil

DIMENSIONS (L X H X P) 255 mm x 51 mm x 20 mm

POIDS 184 g

Réf. art. CODE EAN QTÉ

603.114 4021563719013 1


