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AutoSound

Niveau à bulle électronique  
digital compacte – avec  
une interface Bluetooth

Écran d’affichage éclairé

 ARTICLE RÉF CODE EAN QTE

 MasterLevel Compact Plus 081.265A 4 021563 702626 1

DONNÉES TECHNIQUES
PRÉCISION de la mesure électronique  
± 0,05° à 0° et 90° 
± 0,1° à 1° … 89°

PRÉCISION DE L’AFFICHAGE  
2 décimales

CONDITIONS DE TRAVAIL 0 ... 50°C, 
85%rH, non condensante,  
Hauteur de travail max. 2000 m

CONDITIONS DE STOCKAGE -20 ... 70°C, 
85%rH, non condensante

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNE-
MENT DU MODULE RADIO  
Interface Bluetooth LE 4.x; Bande de  
fréquences : bande ISM (industrielle,  
scientifique et médicale) 2400-2483,5 MHz, 
40 canaux; Puissance d’émission : max.  
10 mW ; Largeur de bande : 2 MHz ; Débit 
binaire : 1 Mbit/s modulation : GFSK / FHSS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
2 x 1,5V (type AAA / LR03)

POIDS (pile incluse) 
290 g

DIMENSIONS (L x H x P) 
152 x 60 x 30 mm

magnétique  Écran d’affichage  
pivotant

–   l Le mode de référence permet de reporter  
les angles

–  Interface Bluetooth pour le transfert  
des données de mesure 

–  Écran d’affichage pivotant : L’écran d’affichage 
tourne automatiquement lorsque les mesures sont 
réalisées au-dessus de la tête. L’écran d’affichage 
éclairé est ainsi bien lisible quelles que soient les 
conditions de travail.

–  Fonction étalonnage pour le réétalonnage  
du capteur et une meilleure sécurité de mesure

–   Fonction Hold pour conserver la valeur  
de mesure actuelle à l'afficheur

–  Utilisation optimale grâce à AutoSound :  
Un signal sonore indique également l’horizontale,  
la verticale et la position à 45° – ce qui facilite 
l'orientation des objets.

–  Rainure en V pour le maintien sur des tubes

– 360° Affichage de l‘angle

– Écran d’affichage éclairé

– Aimants de maintien puissants

– Taille compacte

Rainure en V

MasterLevel Compact Plus  
inclus mallette de transport 
+ piles

Dimensions de l’emballage (L x H x P) 
155 x 265 x 81 mm


